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Fabrication/Installation Instructions

Use of molding dummies (741) or Tamarack Flexure Joint® Caps (741-CAP) is necessary to
generate a properly fitting cavity for the Tamarack Flexure Joints®. Molding dummies gradually
flatten and lose shape with repeated use. Replace after approximately six moldings.

Insert the Tamarack Flexure Joints® and secure with the anchoring screws (Large and Medium,
M4 x9; Pediatric, M3.5x 7). Depending upon the thickness of the plastic shell, it may be
necessary to adjust the length of the screws. The screw must not protrude inside the AFO. Use
aremovable thread-locking compound on the screws. Longer screws are available on request.

Use a Tamarack® hand punch tool (T-740-2 series) to precisely locate and punch holes for the
flexure anchoring screws. Large and medium flexures require 4.5mm (3/16 inch) diameter
screw clearance hole; the pediatric size requires 4.0mm (5/32 inch) diameter.

Instrucciones de Fabricacidn/Instalacion

Es necesario el uso de componentes de moldeo (741) o Tamarack Flexure Joint® Caps (741-CAP)
para generar una cavidad en la que encajen debidamente las articulaciones Flexibles
Tamarack (Tamarack Flexure Joints® ). * Los componentes de moldeo se “aplastan”
gradualmente con el uso repetido. Deberian desecharse después de 10 moldeos.

Use una herramienta manual perforadora Tama-rack (T-740-2 series) para localizar y perforar
con precisidn los agujeros para los tornillos de anclaje de la articulacidn. Articulaciones
grandes y medianas requieren agujeros para tornillos de un didmetro de 4.5mm (3/16
pulgadas); las de tamafio pedidtrico requieren un didmetro de 4.0mm (5/32 pulgadas).

Inserte las articulaciones Tamarack Flexure Joints™ y asegure con los tornillos de anclaje
(Grande y Medi-ana, M4 x 9; Pedidtrica, M35 x7). Dependiendo del espesor del pldstico, puede
que sea necesario ajustar la longitud de los tornillos. El tornillo no debe sobresalir en el interior
de AFO, Utilice un sellador (removible) en la rosca de los tornillos. Puede disponer de tornillos
mas largos si los solicita.

Instructions de fabrication/installation

L'emploi d'ébauches de moulage (741) ou Tamarack Flexure Joint® Caps (741-CAP) est

nécessaire pour par produire une cavité bien ajustée aux Tamarack Flexure Joints®, *

Les ébauches de moulage « sEmoussent » progressivement apres chague utilisation,
Elles doivent étre jetées aprés dix moulages environ.

Utilisez un poingon Tamarack® (série T-740-2) pour positionner précisément et percer des trous
pour les vis de fixation de ['articulation. Les articulations grosses et moyennes nécessitent un
trou de passage de vis de 4,5 mm (3/16 po) de diamétre ; le modgle pédiatrique nécessite un
trou de 4,0 mm (5/32 po) de diamétre.

Insérez les Tamarack Flexure Joints® et fixez-les a I'aide de vis d'ancrage (pour les modeles
grands et moyens, M4 x 9, pour les modeles pédiatriques, M3,5x7). Il peut tre nécessaire de
réglerla longueur des vis selon I€paisseur de la coque en plastique. La vis ne doit pas faire
saillie a l'intérieur de l'orthese pédijambiere. Utilisez un enduit de blocage non permanent sur
les vis. Des vis plus longues sont disponibles, sur demande.

Benutzen Sie das Tamarack-Hand-Stanzwerkzeug oder einen Bohrer, um die fiir die Gelenke
nétigen Lécher zu bohren. Fiir die GroBen M und L bendtigen Sie Locher mit 4, 5mm
Durchmesser; filr die GriBe S bendtigen Sie Lcher mit 4,0 mm Durchmesser.

Setzen Sie die Tamarack-Gelenke® ein und sichern sie diese mit den beigefiigten Schrauben
(6rdBen M und L mit Schrauben M4 x 9; GréBe S mit Schrauben M3,5 7). Abhéngig von der
Dicke der Schale kann es nitig sein, die Schrauben zu kiirzen. Die Schraube soll nichtin die
Orthese hineinreichen. Verwenden Sie Schraubensicherung zur Sicher-ung der
Schraubverbindungen. Langere Schrauben sind auf Anfrage erhéltlich.

Herstellungs- und Einbauanleitung

Verwenden Sie Tamarack® Formdummies (741) oder Tamarack Flexure Joint®

Caps (741-CAP), um die nétige Aufnahme fiir die T amarack Flex Gelenke® herzustellen. *
Formdummies ,schrumpfen" ein wenig bei hufiger Benutzung, Die Formdummies
sollten nach ca. 10 Einsétzen erneuert werden.
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Istruzioni oer la Fabbricazione/Installazione

L'uso di stampi di formatura (741) o di Tamarack Flexure Joint® Caps (741-CAP) é necessario
per creare una cavitd che ospiti correttamente il giunto perla flessione Tamarack®.

Gli stampi di formatura dopo usi ripetuti “ perdono la rigiditd" Dovrebbero essere buttati
via dopo dieci operazioni di formatura.

Utilizzare un punzone manuale Tamarack® , (serie T-740-2) per posizionare perfettamente ed
effettuare le perforazioni per le viti di fissaggio della flessione. | giunti di flessione grandi e
medi richiedono fori che si adattino alle viti del diametro di 4,5 mm. (3/16 di pollice); perla
misura pediatrica é necessario un foro per le viti da un diametro di 40 mm (5/32 di pollice).

Inserire il giunto di flessione Tamarack®, e bloccarli con le viti di fissaggio (per la misura
grande e media M4x9; per la misura pediatrica M3.5x7). A seconda dello spessore del guscio di
plastica, potrebbe rendersi necessario regolare la lunghezza delle viti. Le viti non devono
fuoriuscire all'interno del Giunto Flessibile. Utilizzare un composto per il bloccaggio delle viti di
tipo asportabile. A richiesta sono disponibili viti pid lunghe.

Model 742






